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FICHES MOTEURS DIESEL 


ө HENSCHEL GR 1112 (881). 
€ HENSCHEL GR 1215 F (120 F). 
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de refroidissement ouvert par un by. 
`. Азас de cette 


ee le radiateur (voir figures). 

Les valeurs de contrôle sont indi 
quées dans le chapitre e Caractere 
Kach 


7. Boden 


BOUCHON DE RADIATEUR. 


RES 
< ਨਾਵ gers ears 
zu 


OK 
1 


ala pomes Acn ү 
(pas en ligne avec 
lique. НИ et moni en applique 
sur te bloceylindres et dle est com 
Dor un arbre de commande 

solidaire dun pignon entrainé par là 
Shaine de distribution. 

Le pignon porte le Фърони de 
vance "automatique. 


p, Enlever les 3 rs de байг de 
pompe sur indre et 
déposer la pompe. 

Réglage. 


par lo vilebrequin em sens 
contraire de ‘fonctionnement. 


9 Cotler à a graisse чо joint neuf ur 
le corps de pompe. 
° Foire tourner l'arbre do la pompe 
Че manière que l'évidement d'une dent 


MOTEURS OM 615 et 621 


Ташы de Io coude (P. - T em de Гайн de роте 17, Entreinaut cam 
ur Fore de етек лиси = 16. Couvercle ` 21. im - 24. Bague tune oder, * 
DE 25. Certes, + 28. Joint - 10. Embaio de Mambo de pompe di 9 
T T 
â ween ee commande de pams & hale GO. 37, Съли > M. f 
TTT 
Geesen ов N. + 00. Comet. 
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MOTEURS OM 615 œ 621 


ишш bs 15 ШШ 
DEN, ШШ 
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ИЯ ТЕНИНЕ = 
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jt in dum HIT а 
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(WE setzt 
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RTD 4$ D 


561 remplacer ਸੈ 
Мийсийн de l'étanchéité du 


М — EE 

° ан, 2229 Биир мер. 

ਅਜ de la седан ёо тахийг 

КА 

HE 
ES 

8 Metro le moteur en marche eï re e Kater и deter 

chercher la e em contient d 2 

Tore deau Seel 


Commande de ніш (voiture). 


1, Semer ду масу - 2, Tie 
Фашшалын da 


PE 
੧੦੨੦੦ кайы tige ING mat 
қ: 28 m 


E 
d 


Commande de німі oe 
D ke : commande ove mine 
Kater see 

RE 
Т» ыш, Common we E 
TOM 615 и OM 621 бойм vento 


usos toon certaine 

dry pr 
Буни унн Teno 1 лас. 
Гы Td е estt der ть 
dette sous le ressort, out de Fane 
CL 


Réglage de la commande du ralenti. 


La timonerie qui relie le voles de 
эш levier de came (15 b + 


‘contre tà butée pleine ouverture et le 
Tips dl ètre compris entre RD <t 

Arme pou les moteurs OM (В 
et entre 390) et S100 tr/mn pour les 
‘moteurs ОМ 613. 


MOTEURS OM 615 « 621 


® Contrler la pressos d'huile par la 
méme occasion kes 


DÉI rappelé que ш 
ыр See par Pod puce 
Sor fe won et que ces rondelies 


ысы dans les épaisseurs 
STS mm de од en 005 mm. 


Pium 
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CARACTERISTIQUES 
Disques. 
Epaisseur du disque (cote A) : non 


goreprimé : 03 + 3 mm; comprime: 

DEL oem 

eure admissible des garnitures sur 
ЭНЭЭ 

„уйме admissible du disque 


Mécanismes, 


Moteur OM КИ (3 palles) ope 
KS 200 KV; moteur БХ, А] 
moteur OMS type à TK 224 KX 
een du de 
(cole B) KS im KV BZ 
keet? 
Distance des doigts pur rapport au 
Boer (вм n 
SO KV : 213 2 02 mai: 


Garde à là butée : 3 mm. 
Garde à la pédale : 25 à 30 mm. 


E 
Ë 
Я 


CONSEILS PRATIQUES 


Nota, — L'accis de Т 
обори apri dépose de la oli 


11. EMBRAYAGE 


M 


А. Беше du disque nen суммы 
163 + 83 mimi = 9,1 + 0,3 mm. 
Ë Enoleur du plateau de presen ; то: 
sire KS 200 KV = 13 mm - TK 228 KX 


= 215 5002 mm - TK 228 KX 1 
265 2 02 mm. 
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॥॥. — BOITE DE VITESSES 


La ote de vien сі origine 
Mercedes Benz à 4 rapports avant Sy 
Se оше maie anim. 


Jes té] du pignon de Y, de 2 
% Ne 

Couple de serrage de l'écroa avant 
de Tale seconde 112 malah 


— — 
ENTRETIEN, x ru 
Capacité фа carter : 1,5 litres. 

UTI LE 


та ee maim DS ET EE 
Kata 


place dernière le jone d'arrêt, 
° Chasser l'arbre primaire vers Par 
CONSEILS PRATIQUES Jere, Jasqu'a ce que J joc d'arrêt du 
Liest à Wis de Tarbre seco 
"lae s'écarte du carter poar obtenir 
d'extraire le b 


ASTM 
ИШ 
Ë Е si ig Е 
i p 

i 3 


deer, 

4 Déposer le couvercle arrière Disana de reniement amiin de l'arbre 

5 Déposer Tees sur pentes 

type demo 1. rege (JI X 40 X 62 емі. 
2 Бедел da roulement. 


иг 
S has emt тв ан 
a 
2 
Барс 


боле би еден primair d secondaire. 


PREPARATION DES ARBRES. 


Arbre primaire. 


си arbre ne cesse pas de 
sabên reri polgut o [ойе 
ЖАЫ za démon 

Contre les cumchres du dique 


de Ч le roulement à rou 
eaux de Tarbre secondaire. 


2383: ар 45 2 084,3: 
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CEN ҮН sit 
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EE 13491 М 


ie Tere 
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"SB. ip MT зі 
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— BONE DE VITESSES =Ê 


Е || EH “338 2 Eu ши Е ЕН : 
Ю рио E : 
; depu, 11 
Ч ud panibus d H] 
ailes: 14 
m ge a Fm EI HET H u нв anges ms D 
ІШІ TE E [Ж t Ж! i Т! р { 1 
1 НТ i 
[L [f HE 11:11! 
ЇЕ DDR NE он 
эс E 
Ш 
ji 
T JA 


ARBRE INTERMEDIAIRE 
ET PIGNON DE RENVOI DE MARCHE ARRIERE. 


COUVERCLE SUPERIEUR DE BOITE DE VITESSES. 


Le pont arrière mooté sur Les chis 
ji Mercedes Bene type 306 ca de type 
Турсийс à simple reduction par couple 
conque, 


CARACTERISTIQUES 


Rapport de démuttiplication : 7 x 
41 00.8 x D, 
Distance comique théorique + 


3570 mm. 
dcs roulements du 
aaniu O O ਇਆ 

‘Precharge des roulements dü 
ee и du Йева: + ਹੱਡ 
ਮਿ à celui, relevé aax roule 
тан du pignon dat 

es dengvoement (бле de dent} 
[yrs 


Dimensions des roulements (en mm) 


Jl кез pas nécessaire de déposer le 
апи М peat qa Ж 


IV. — PONT ARRIERE 


ENTRETIEN. pester le sems de Ei 


Capacité da carter de ром : 161 төле ба 
Qualité de Thuile ; SAE 90. - => 
Modi de vidange : 20000 ма Put dir) < 

menter que айымын kepah 


COUPLES DE өмөн, 15 


Eeron du plate d'énimiwemen : oc 


Baga Mette %, 


Vis de nation de couronne : 8 9, 
Vis de chapeaux de paliers : 12. таи рип. 


Contredctou des roulements de 
3 Le du dan 
AN ext simple et De qose dr 

Бош après dépose de Les 

«к. veront 

chassés à fa presse si сеш си néces 
guide 


Шер 
«E. 
iti 

vs 


EX В 
E 
НЕ det 
90 ਮਰ 

а 


et Ronde d'ou. 125 


dilirentil à mie mer - 


ір ul < b 
ETE 
3, 24 514, ਇਉ ੩੪ 
GE ndn 


nubi 
TN 
53 : ui 4 A 


ШИЕКИ Н 
gut d 


DE LA DISTANCE. 


REGLAGE. 

‘CONIQUE. 
Mont 

enca 

oat. 
Placer 
юм. 
тіге (5) 
Placer 


г 
H 


5 soit 
м 
Wë 
D 
eren 
E 
125 
" 


° Immobiliser les roulements entre 

deux V en bols, ces derniers etant 

maintenus entre les 2: 
(ans 


ies de 104 
allant 06.08. 
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© Enduire de pite d'étanchélié е surer l'étanchéité des taraudages du lèvre), keen le mécanisme sera 

plan de Joint du chapeau de palier | carter. mis en place le couple devra être dc 

pauche. Ceci est nécessite pour 3 ө Serer modérément les vis des 020 4408 = 024 mal, sans tote 
95 ਨਾਲਾ Tois dépasser 020 + OJ = DAP m. 
© Serrer modérément les écrous des SN 


ਉਆ ਖਾ * Sere les yis des chapeaux de po 
mime e уш des deme. ЧР Бат ва couple de 12 mdaN. 

C Mesurer le jeu d'engrèncment de е Contrer à nouveau le couple ré 
la ਕਾਲ ҮТТЕ ЕЕ СЕП 

Ë дой se steer entre B13 а 029 mar 


me dans le mème sc | MOYEUX ARRIERE. 


Les moyeux soot mantés sur roule- 
ments à roolesur coniques en oppo- 
PRECHARGE Sion. La dépose ct repose пе pré 
DES ROULEMENTS DE DIFFEREN: scat pas de dificuté particulière 
Serre les écrous et contreécrou 
рош меш un jeu de 001 A 00) 
fam зах roulements. 


Le réglage est obtenu еп vissant 
u єз Базы les écrous à cre 
пеш des roukements de diferen 


Contrôler la présontrainte em me ARBRES DE ROUES, 


Be La ur re A Les aibres de roues sont deni 
БЭХЭЛГЭЭ 
Sore cesa. « Réglage Se pan вие Өмнө 1 ide 
ਰਸ edu ^ шс tige après юн de Ta 


Exemple : Si le couple de rotation — Le cision des satelles possède 


Virificotion du jeu d'esgiremert ва couple du Waas cu de 039 m. vou сп ма centre perime 
p dan (bague Шеше munie du point à passage d'une tine. 


ато 


M 1 
in НИНЕ Қ 
Б НЕН. 
ТЕН 


CG 


CONSEILS PRATIQUES 
La dépose de lu avant ne 
vere te de patei ntm 
la dépose due fie хех 


comme suit = 


V. = TRAIN AVANT 


FUSEE AVANT 


iste quatre dimensions d'axes 


Alissge de la fusée : 29 à 246 imm 
extérieur 
=m. 


nm 
P 


Le boitier de direction est d'origine 
Mercedes Benz. П est du type à cin 
lation de billes. 


CARACTERISTIQUES 


Rapport de démultiptication du boi 
we ` DA, 
Angle de braquage maximum : SP, 
Angle de la roue extérieure quand la 
gg ntur esi aqui 


Contenance du boltier : 1 litre 
Qualité de [hulle : EP 90 


COUPLES DE SERRAGE. (mdaN). 


Vis de fixation до boitier : 47. 


Poolons du support sur châssis 
Dat 


Beron де belle pendante : 11 à 13 
Levier de fusée: $ à 7. 
Ecrous de rotules i 4 à 45 


CONSEILS PRATIQUES 


DEPOSE- 


4 Extraire le volant de direction. 
° feu Je commutateur de 

fant ана ба шш de bord €t 
He plancher de pédales 

Diner la ee pendante du tot 


Lë k Ee би support et 
déposer par le has la direction avee 
Sa colonne. 


DEMONTAGE. 


9 Séparer lo colonne de directio du 
бойт, 
4 Vidanger le boitier et le Ier dans 
un étau. 
' Enlever le eng- en de la vis 
de réglage, déposer le сле e 


* Poasser sur ta rondelle de pression 
120 à l'aide d'an tube de 2.125 » 16. 


VI. - DIRECTION 


Dip de l'ememble vis et den du hin 
GE 


А Gorge de ed. 8. ом de geen 
Сы 


= 
tuja vis es enn а circulation de 
Sis ne бани те séparés 
REMONTAGE. 


* Mettre en place dans le boitier la 

Gage exténeure ди roulement Inférieur 
® Introduire l'arbre de sortie dam e 
Weiter, рш» l'ensemble Yi ei ёсоо 
са ayant solo d'engager l'entrainement 


—— 
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de l'écrou dans soo logement de l'ar: 
dee de sortie. 


at poar les autres plèces ва 
тикш à avene du démontage. 


@ Régler le jeu des roulements après 


Kar mie cn place; s'assurer qu'ls 
` ond de leur 
DND doit tourner Sech) 


«шы jeu. 


introduire l'ensemble dans l'arbre 
de sortie; placer Jo circlip «t enlever 
T 


* Placer le couvercle en y dévissant 
ELE E 
REGLAGE. 


Sine de centrage (A) se trouve au, 
The de Гсийсс de la vis obturation 
(хэс бәле). 


© Diviner à fond la yh de ré 
(C) et la revisser de 1/8 de tour. v 
° Ноот le contredcrou. 
° Enlever la керімен et vérifier a 
rotation de la et ne dot y тшт 
N point dar nl jeu axa 


Les utilitaires L 406 D sont équipés 
de freins à tambour dont les segments 
sont à point fixe dans la premiere ver 
sion et à segments flottants autoser- 
тешу dans la deuxième version. 

La commande est hydraulique à sim 
ple Өгсий, Elle peut être obtenue à 
dits avant e Are séparés poue 
les cars. 

Certains véhicules oot (té équipés 
d'un «стой гел à dépression actionné 
per une pompe à vide. Actuellement, 
tous Jes véhicules importés en France 
en sont équipés, 


CARACTERISTIQUES 


Surface de freinage : 1456 сто, 
Largeur des garnitures : 70 mm. 
Epaisseur des garnitures neuves 

10 mm; minimum : 4 mm. 

Les garnitures avant et arrière soot 


Diamètre des tambours. : 300 mm, 
Capacité du circuit de freinage 
ost 


Garde à la pédale : 3) men. 


REFOSE. 


8 Remettre en place la colonne de 6- 
ਜਰ ыг v. 
* Faire k niveau dle 


VII. - FREINS 


CONSEILS PRATIQUES 


REMPLACEMENT 
DES GARNITURES. 


La position des garnitures см ue 
rente van fe type de rin 

Dans le montage à point fine, la gar- 
pss lu ur ot placée vers 
avant (garniture compri 
тїшє E plus courte e 


[garniture tendue). 


Dans le montage à segments fot 
lanis autoserreurs, la garniture la 


9 Reposer l'ensemble par le bas, 
4 Poursuivre les opérations à l'inverse 
de la dépose. 

* Vérifier: le placement des roues 
avant et les anges de braquage. 


puant la longues du dispositif reliant 
les deus segments болон. 


9 Engager un tournevis dans la mo 
Jette posit réglage par le 
trou de 1з tôle support (voir gure). 


идээ бн segments de trein. 
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